
Vorgehensweise:

Die befeuchtete Fläche wird mit allen drei Pads nacheinan-
der bearbeitet. Die Pads sind mit unterschiedlichen Farben 
gekennzeichnet und haben drei verschiedene Körnungen.

Schritt 1: Weißer Pad (gröbste Körnung)
Fläche befeuchten. Der weiße Pad entfernt kleinere Kratzer 
und hinterlässt eine seidenmatte, saubere Oberfläche.

Schritt 2: Gelber Pad (mittlere Körnung)
Fläche befeuchten. Die Oberfläche wird verdichtet und bildet 
die Grundlage für das anschließende Aufpolieren.

Schritt 3: Grüner Pad (feinste Körnung)
Der feuchte Boden wird mehrfach überarbeitet bis er trocken 
ist. Es stellt sich eine geschlossenene und glänzende Ober-
fläche ein. Dieser Pad ist auch für die tägliche Bodenpflege 
geeignet. 

Wichtig: Bitte beachten Sie die seitenrichtige Montage 
der Pads auf der Maschine! Die markierte Seite muss nach 
oben zeigen.
Die Fläche muss angefeuchtet sein; bei trockener Anwen-
dung haben die Pads keine Polierwirkung.

Sie haben Ihren VIA-Boden verlegt und mit VIA Plattenöl 
imprägniert. 
Mit Diamantpolierpads kann die Oberfläche aufpoliert 
werden und erhält den gewünschten Glanzgrad. 
Auch Böden, die schon ein Jahrhundert hinter sich haben, 
können damit aufgearbeitet werden. 

Diamantpolierpads sind Bodenreinigungsscheiben, die mit 
unzähligen, mikroskopisch kleinen Diamanten bestückt 
sind und den Boden mechanisch reinigen und polieren – 
ausschließlich mit Wasser.

Einscheibenmaschine 17“

Verwendung einer Handmaschine 8“

Diamantpolierpads

Preis für 3 farbige Pads: 

8“  = 20,3 cm  42,36 €
17“ = 43,2 cm 88,23 €

zuzügl. Versand + MwSt.
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